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CISTENI SPRCHOVYCH RUZIC SE SYSTEMEM PROTI VODNIMU KAMENI (MODEL RUB-CLEAN)

upozornenl:

- R ICE S DISKEM PROTI VODNIMU KAMENI JSOU VYBAVENY SYSTEMEM ,EASY-CLEAN”, KTER TVO i SILIKONOVE TRYSKY, KTERE SE TEPLOU VODOU ROZTAHNOU A
TAK ODSTRANI PRVNI VRSTVU VODNIHO KAMENE. PRAVIDELN P EJE TE RUKOU PO TRYSKACH A ODSTRANITE TAK Z NICH VODNi KAMEN.

- REGULATOR TOKU NA KLOUBU NESMi B T ODSTRA OVAN (VIZ OBRAZEK . 1).

- PO KA DEM POU ITi POOTO TE R ICi TAK, ABY Z Ni VYTEKLA VODA, KTERA Z STALA UVNIT .

- DOPORU UJEME PRAVIDELN (JEDNOU ZA M SiC) ODSTRANIT R ICI ANAMO IT JI NA 24 HODIN DO TEPLE VODY S OCTEM NA ED NE V POM RU 1/1. NASLEDN R ICI
OPLACHN TE AOSU TE.

- POKUD JE VODA SILN KAMENITA, DOPORU UJEME TAKE NAINSTALOVAT KVALITNI ZA 1IZENi NA ZM K ENi VODY
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CISTENI TRADICNICH SPRCHOVYCH RUZIC

upozornéni:

- REGULATOR TOKU NA KLOUBU NESMi B T ODSTRA OVAN (VIZ OBRAZEK . 1).

- PO KA DEM POU ITi POOTO TE R ICi, ABY SNAZE VYTEKLA VODA, KTERA Z STALA UVNIT , APE LIV JI OSU TE.

- DOPORU UJEME PRAVIDELN (JEDNOU ZA M SiC) ODSTRANIT R ICI ANAMO IT JI NA 24 HODIN DO TEPLE VODY S OCTEM NA ED NE V POM RU 1/1. NASLEDN R ICI
OPLACHN TE AOSU TE.

- POKUD JE VODA SILN KAMENITA, DOPORU UJEME NAINSTALOVAT TAKE ZA iZENi NA ZM K ENi VODY.

CISTENi KOVOVYCH CASTI

VODNIi KAMEN SE USAZUJE NA POVRCHU V ROBK A TVO i NA NICH NEHEZKE SKVRNY. P1 B NEM | TNi STAT POU iT VLHK HAD iK S TROCHOU ISTICIHO
P IPRAVKU, R ICI POTE OPLACHN TE A OSU TE.

DOPORU UJEME POU VAT POUZE M DLOVE ISTICi PROST EDKY.

NEPOU IVEJTE ABRAZIVNI ISTICi NEBO DESINFEK Ni P iPRAVKY, KTERE OBSAHUJI LiH, KYSELINU CHLOROVODIKOVOU, FOSFORE NOU, B LIDLA TYPU SAVO, CHLOR,
ATD...

POZN. ZARUKA SE NEVZTAHUJE NA SKODY ZPUSOBENE NANOSY VODNIHO KAMENE NEBO NECISTOTAMI.

obrazek ¢. 1

sprchovar ice (pohled shora)

zvt en obrazek kloubu

regulator toku




